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PAC03B Series

（放熱器付き）

SOLID STATE RELAY
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周囲温度と負荷電流特性

コード選択表

項　目 コード 仕　　様
1.  シリーズ PAC03B‐ ゼロ電圧スイッチング制御方式、ソリッドステートリレー

2.  電流容量
010‐ 10A
020‐ 20A
040‐ 40A

3.  放  熱  器
　　または
　 DINレール取付プレート

0 なし
1 放熱器（10，20A）
2 放熱器（40A）
3 DINレール取付プレート

4.  特記事項 0 なし
9 あり

特　長

■ ソリッドステート構造のため、高信頼性メンテナンスフリー
■ 電流容量は10A，20A，40Aの三機種
■ DINレール取付プレート（別売）により、レール取付が可能
■ LEDによる動作表示灯付き

■ 端子カバー付き（標準）
■ バリスタ内蔵による外来サージ吸収
■ RoHS指令対応

同一制御盤に多数実装の場合は換気を良くし、盤内温度上昇を極力抑えてください。
本器の発熱量はONの時の電圧降下Ｖ（最大1.5V）と負荷電流Ａの積で求められます。

発熱量（Ｗ）＝1.5（V）×Ａ
※ 取付に際しては垂直に取り付けてご使用ください。

仕　様

l 電　源 ：100 ～240V AC　50/60Hz
l 使用負荷電圧範囲 ：35 ～264V AC　50/60Hz
l 電流容量 ：10A，20A，40A
 　（放熱器付、周囲温度条件40 ℃以下にて）
l 制御入力
　操作電圧 ：3.5 ～30V DC
　オフ電圧 ：1.0VDC以下
　入力電流 ：10mA 以下
l 制御素子 ：トライアック
l 制御方式 ：ゼロ電圧スイッチング方式
l 出力特性
　オフ時漏れ電流 ：12mA以下（電源電圧　200V AC ）
　オン時電圧降下 ：1.5V以下（動作温度　25 ℃）
　最小負荷電流 ：100mA
l 出力保護 ：バリスタ（430V）内蔵
l 出力表示 ：負荷通電時　赤色LEDランプ点灯

l 適合規格 ：UL-C/US北米規格　ファイルNo. E195882
   RoHS指令対応
l 使用環境条件
　 温度 ： -20 ～  80 ℃
　 湿度 ： 90%RH以下（結露なきこと） 
　 高度 ：標高2000m以下
　 汚染度 ：２（IEC 60664）
l 保存温度 ：-30 ～100 ℃
l 絶縁抵抗 ： 入力端子と出力端子、ケース相互間
  500V DC　100MΩ以上
l 耐電圧 ： 入力端子と出力端子、ケース相互間
  3000V AC　１分間
l

 

質　量 ： 放熱器なし 放熱器付き
10A・20A 65g 約260　g

40A 95g 約390　g

l 外形寸法図 ：次ページを参照ください。
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本体寸法図（10A・20A・40A）

DINレール取付プレート寸法図

放熱器寸法図

単位：mm

外形寸法図
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□ シマデンSRシリーズ調節計（SSR駆動電圧出力形）
使用の場合は、上図の様に直列に配線してだくさい。

OUTPUT

INPUT

PAC03B

3.5~30V DC

負
荷

電源

調節計

～

3.5~30V DC

負
荷

電源

調節計

DC電源

OUTPUT

INPUT

PAC03B

1. SSR駆動電圧出力形
調節計と接続する場合

2. 接点出力で制御する場合
本器は制御信号として3.5～30V DCを
供給する必要があります。
直流電源を併用し、ご使用ください。

3. 三相回路での使用の場合
デルタおよびスター結線負荷を
PAC03Bを2 ヶ使用し制御することが
できます。


